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Las alarmas para detección 

de Incendios SALVAN 

VIDAS y evitan grandes 

PERDIDAS económicas.

www.seguridadseat.com

http://www.seguridadseat.com/


QUE ES LA NFPA ?

National Fire Protection Association: La NFPA

es la fuente principal MUNDIAL para el

desarrollo y diseminación de conocimiento

sobre SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y DE

VIDA.

Es una organización internacional que

desarrolla normas para proteger gente, su

propiedad y el medio ambiente del fuego. Las

publicaciones son traducidas a varios idiomas

y referenciadas alrededor del mundo.
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Códigos de la NFPA

 Los Códigos contra Incendios de la NFPA

establecen sólidos principios para la

protección y seguridad. Algunos de los más

referenciados son: Código Eléctrico

Nacional, Código de Seguridad Humana,

Código Uniforme contra Incendios, y el

Código Nacional de Alarmas de Incendios.

Más de 79,000 miembros, representando 107

naciones, son parte de la red global de

protección contra incendios.
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Dispositivos iniciadores

Los dispositivos iniciadores de alarma se
puede clasificar de acuerdo con la forma
de operación en:

 Dispositivos de activación manual

- ESTACIONES MANUALES

 Dispositivos de activación automática

- DETECTORES  AUTOMATICOS  

 Dispositivos de supervisión

- DETECTORES DE ACTIVACION DE SISTEMA  DE 
EXTINCIÓN

- INDICADORES DE POSICIÓN DE VALVULA
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Dispositivos iniciadores

 ALCANCE: Debe cumplir los requisitos

MÍNIMOS para el correcto desempeño,

selección, uso y ubicación de los

dispositivos de detección automática de

incendio con: Estaciones de alarma de

activación manual, sensores (dispositivos

iniciadores), detectores de flujo de agua

en los rociadores y control de supervisión

de señales. Requisitos del sistema
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Dispositivos iniciadores

 Cobertura total (completa) incluye todos los

cuartos, vestíbulos, áreas de almacenaje,

sótanos, áticos, áreas abiertas, corredores,

espacios por sobre el nivel de cielo falso y

bajo nivel de piso falso y cualquier otra

subdivisión y espacio accesible, así como el

interior de closets, ducto de elevadores,

escaleras cerradas, ductos de servicios y

ductos en general.

Requisitos del sistema
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Instalación y ubicación requerida 

de los dispositivos iniciadores

 Cuando estén sujetos a daños mecánicos los
dispositivos iniciadores deberán estar
protegidos. Los resguardos mecánicos usados
para proteger un detector de humo o de calor
que se esté utilizando deberán estar
certificados.

 Se deberán instalar dispositivos iniciadores en
todas las áreas en las cuales así lo requiera la
NFPA o autoridad competente y deberán estar
accesibles para manteniminto y pruebas
periódicas. Requisitos del sistema
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Requisitos para los detectores 

de humo y calor

 No deberán estar incrustados en la superficie de
montaje.

 Cuando sea requerido, la cobertura total deberá
incluir todas las áreas. No se requerirá que las
áreas inaccesibles estén protegidas mediante
detectores.

NOTA: Cuando las áreas inaccesibles contengan
materiales combustibles se transforman en
accesibles.

Requisitos del sistema
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Instalación y ubicación requerida 

de los dispositivos iniciadores

 Los detectores de humo deberán ser

zonificados para permitir una rápida

identificación del área en la cual se origino la

alarma. La alarma deberá ser transmitida

adicionalmente a un panel de control atendido

constantemente.

 El abastecimiento de energía para los sistemas

deberá ser independiente y deberá ser

conectado a todos los sistemas de detectores

de humo.
Requisitos del sistema
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Instalación y ubicación requerida de 

los dispositivos iniciadores

 Los detectores de humo no deberán estar

nunca localizados a menos de 4 pulgadas

de las esquinas del cielo raso

Requisitos del sistema

Gráfico tomado del 
anexo A de la NFPA 72.
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Instalación y ubicación requerida 

de los dispositivos iniciadores

 Distribución: El área habitual cubierta por un

detector es un radio de 21 pies. Cuando un

sistema de detección se diseña con una mayor

área de cobertura, disminuye ostensiblemente el

tiempo de respuesta.

 La distancia entre detectores depende de la

altura del edificio y del área total a cubrir.

Requisitos del sistema
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Instalación y ubicación requerida de los 

dispositivos iniciadores

Requisitos del sistema

separación entre sensores

humo = 9.1 metros.
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Instalación y ubicación requerida 

de los dispositivos iniciadores

 El área habitual cubierta por un sensor de humo

es un radio de 21 pies (6.4metros), pero la

cobertura real de un sensor en áreas regulares

esta dada por el cuadrado inscrito en la

circunferencia, que es L = 9.1 m. (cubre todo el

espacio).
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Inicio manual de las señales de 

alarma de incendio

 La iniciación manual de

alarma es uno de los

métodos mas comunes y

es realizada con el mas

simple de los dispositivos

de iniciación, Las

Estaciones Manuales.

Se utilizan para un

llamado de emergencia
(pedir auxilio).
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Anuncio de señales

 Los anunciadores más

comunes son las sirenas, las

campanas y los indicadores

luminosos. Cuando un

sensor correctamente

ubicado detecta la

presencia de humo, envía

una señal a la unidad de

control y luego esta unidad

de control responde según

haya sido programada .

Bocina con estrobo

Requisitos del sistema
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Anunciadores 

Requisitos del sistema
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UBICACIÓN SIRENAS  Y 

ESTACIONES MANUALES

 SIRENAS CON STROBO. Cuando la altura del

techo lo permita, la parte superior de aparatos

sobre los muros debe estar a una altura de no

menos de 90 pulgadas (2.3mts) y no superior a

2.4mts por encima de la superficie acabada del

piso y no menos de 6 pulgadas (152mm) por

debajo del nivel del acabado del techo.

 ESTACIONES MANUALES. Estas deben estar a no

menos de 1.1mts y no mas de 1.37mts por

encima del nivel piso.
Requisitos del sistema
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UBICACIÓN SIRENAS  Y 

ESTACIONES MANUALES

Requisitos del sistema
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Sistemas de supervisión
 ESTACION DE SUPERVISION = Instalaciones que

reciben las señales.

 SERVICO DE SUPERVISION = Servicio que se
requiere para monitorear el desempeño de los
guardias y la condición operativa de los
sistemas.

 DISPOSITIVO DE SUPERVISION = Es un dispositivo
iniciador, como indicadores de nivel de agua o
de presión cuyo cambio de estado indica una
condición fuera de lo normal o la necesidad de
tomar acciones en relación con equipos o
sistemas para la supresión de incendio o
características de mantenimiento.

Requisitos del sistema
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Llamado de los ascensores para 

el servicio de bomberos

 La inicialización de una alarma de incendio en

cualquier piso, con excepción del piso principal,

causará que se capturen los elevadores y se

estacionen en el nivel principal. Si la alarma es

inicializada en el piso principal, se capturarán

los elevadores y se estacionarán en el piso

inmediato superior si no existen subterráneos, o

en el nivel subterráneo inmediato inferior, que
contenga rampas de acceso al exterior.

Requisitos del sistema
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Sistemas de ventilación y aire 

acondicionado

 La función de los

detectores de aire es

tomar una muestra del

aire que circula por los

conductos de aire y

analizarla para poder

detectar humo.

Funciones de control de seguridad contra incendio
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Servicio de liberación de puertas

 Mantienen las puertas

contra incendio por

atracción magnética.

 Cuando se detecta un

incendio el panel de

control hace que las

puertas se sueltan

automáticamente

interrumpiendo la

corriente de imán.

Sujeta puertas

Funciones de control de seguridad contra incendio
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GRACIAS !

SISTEMAS ELECTRONICOS

DE SEGURIDAD

Tel: 2 8800444

Cel: 301 776 9692

Cali - Colombia

ventas@seguridadseat.com
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